 Lakma Strefa K.F.T.

Biztonsági Adatlap

Az 1907/06 számú 2006.12.18. kelt REACH Rendelet II. számú mellékletében foglaltak alapján

Készítés időpontja: 2004.12.17

Aktualizálás időpontja: 2008.07.18.

1 . Termék és gyártó/forgalmazó azonosító adatai

Kereskedelmi elnevezés: SIDOLUX M portaszító aerosol

Alkalmazási terület: Aerosol kiszerelésű, antisztatikus tulajdonságú,  üveg, MDF lap, fa és műanyag felületek tisztítására alkalmas, minden fogyasztó számára elérhető preparátum, öt illatban: classic, citrom, jázmin, narancs, szantálfa. Hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, lassítja a por újbóli lerakódását. Minden fogyasztó számára elérhető termék

Gyártó:Lakma Strefa Sp. z o.o.


Ul. Gajowa 7


43-254 Warszowice / Lengyelország

tel: +48-32/43 53 188


fax: +48-32/43 53 188/213


e-mail: lakmastrefa@lakma.com;


http://www.lakma.com
2 . Veszélyesség szerinti besorolás

A termék mint veszélyes preparátum került  besorolásra. A termék fokozottan tűzveszélyes, mivel 15% arányban tartalmaz folyékony propán-bután-izobután gáz keveréket. Az egyedi göngyölegeken figyelmeztető jelzést kell feltüntetni – lásd: 15 pont
3 . Összetétel és adatok az összetevőkről

Termékben található veszélyes összetevők:

-propilén-glikol metil éter




1-10%

Kevésbé tűzveszélyes anyag

R10

NR CAS
107-98-2

NR WE
203-539-1

- folyékony propán-bután-izobután gáz keverék

10-15%

Fx  fokozottan tűzveszélyes termék
R12

Nr   CAS--------------

Nr    WE--------------
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4 . Elsősegélynyújtás

Belégzés: A sérültet szabad levegőre kell vezetni 

Szembe kerülés: Bő hideg vízzel kimosni, panaszos tünetek megmaradása esetén orvoshoz fordulni.

Bőrrel érintkezve: Szappanos vízzel lemosni, panaszos tünetek esetén orvoshoz fordulni.

Lenyelés: : Szájat vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén nem szabad hánytatni. Tojásfehérjét, tejet, vagy vizet itatni, azonnal orvoshoz fordulni, megmutatva a jelen biztonsági adatlapot a termék csomagolását, vagy a csomagolásán található címkét. Öntudatát vesztett személynek soha ne adjunk semmit szájon keresztül.

5 . Teendők tűz esetén
A termék éghető.

Ajánlott oltási eszközök:

Szén-dioxid, poroltó, haboltó, szórt vízsugár 

Nem megfelelő oltóeszközök:

Ne használjunk koncentrált vízsugarat a folyadék felületére

Különösen veszélyes égéstermékek és gázok:

Az égés során az egészségre ártalmas gőzök és füstök keletkezhetnek, melyek tartalmazhatnak szénoxidokat, kénoxidokat, szerves- és szervetlen vegyületeket. Füstöt ne lélegezzük be.

6 . Óvintézkedések  nagy mennyiségű termék természeti környezetbe való jutásakor

Személyi óvintézkedés

Arra fel nem hatalmazott személyeket ne engedjünk a kiömlés környékére. Használjunk egyéni védőfelszerelést.

Környezeti védekezés feltételei:

A kiömlött anyag szétterülésének megakadályozására a szennyezett területet körbe kell határolni semleges anyagokból (föld, homok, fűrészpor) készített gáttal. A termék kiömlése esetén meg kell akadályozni annak a városi csatornahálózatba,  nyílt felszíni-, vagy talajvizekbe való kerülését..

Eltávolítás módszerei

A kifolyt folyadékra szórjunk semleges nedvszívó anyagot (pl. száraz homok, föld, kovaföld), helyezzük megfelelő jelzéssel ellátott tartályokba és adjuk át ártalmatlanítás céljából illetékes szerveknek

7 . A termék kezelése és tárolása

Termék kezelése

Kerüljük a termék szembe kerülését. Szabad utat biztosítani a kiömlés következményeinek megszüntetéséhez szükséges eszközökhöz.

Raktározás

A vegyi termékek általános raktározási szabályainak megfelelő módon, hermetikusan zárt göngyölegekben tárolni. Az termék alkalmazása során nem szabad étkezni, inni, dohányozni.
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A terméket jól szellőztetett helyen használjuk (a helyiség általános szellőztetése mellett).

Kerüljük, hogy gőzök és permet nagy koncentrációban keletkezzen a levegőben. 

Szabad utat biztosítani a kiömlés következményeinek megszüntetéséhez szükséges eszközökhöz.

8 . A veszélyességi határértékek és az egyéni védekezés eszközei

A veszélyességi határérték paraméterei:

A megengedett koncentráció értékek a munkahelyi környezet levegőjében: 

-propilén-glikol n-butil éter 

Legmagasabb megengedett koncentráció            180 mg/m3    

Legmagasabb rövid ideig tartó megengedett koncentráció     360 mg/m3

- propán-bután-izobután gáz

propán
Legmagasabb megengedett koncentráció        
1800mg/m3

bután
Legmagasabb megengedett koncentráció        
1900mg/m3

izobután
Legmagasabb megengedett koncentráció        
    10mg/m3

Egyéni védekezés eszközei :

A termékkel beszennyeződött ruhát azonnal levenni.

Az alkalmazás során nem szabad étkezni, inni, dohányozni.

Bőr védelme:

Megfelelő gumi- vagy PVC kesztyűt, védő ruhát és cipőt hordani.

Szem védelme:

Védő szemüveg, vagy arcvédő maszk

Légutak védelme: abban az esetben, ha a levegőben túl nagy koncentrációban keletkezik a termék gáza, gőze vagy permete, - pl kivételes helyzetekben, vagy nem megfelelő szellőztetés esetén -, a légutakat védő eszközöket kell használni.
 Kiegészítő munkavédelmi előírások:

Szemöblítés lehetőségét biztosító hely kialakítása.

Megfelelő szellőztetés biztosítása a munkavégzés során

9 . Fizikai és kémiai tulajdonságok

 Fizikai megjelenés: folyadék és gáz keverék túlnyomás alatt lévő fám tartályban

Folyékony fázis:

Állag:


zavaros folyadék

Illat:


Az alkalmazott illatanyagra jellemző

PH.:


semleges

Sűrüség

kb.  1,00 - 1,02 g/cm3  (20 C fok)

Illóanyag tartalom    ≤90%

Oldhatóság vízben: 
keverhető

Gáz fázis:

Állag:


cseppfolyósított, színtelen nyomás alatti gáz*

Illat:


szagtalan*

Gőznyomás

Propán


<31000 hPa 70C fokon*

Bután


<11000 hPa 70C fokon*

Izobután

<16000 hPa 70C fokon*

Sűrüség

kb.  0,56 g/cm3  (20 C fok)*

Gyulladáspont:
-40 C fok – 1 C fok*

Oldhatóság vízben:
gyakorlatilag nem oldható*

Robbanási felső határ:
kb. 11 térfogat%*

Robbanási alsó határ:
kb. 1,5 térfogat%*

· - adatok a propán-bután-izobután gáz keverékre vonatkoznak
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10 . Stabilitás és reakcióképesség

Stabilitás:

Az ajánlott feltételek mellett a termék stabil

Kerülendő környezeti feltételek:

Kerülni a magas környezeti hőmérsékletet.

Anyagok, melyeket el kell különíteni: nincs tiltás

Veszélyes bomlástermékek: Égés során szénoxidokat tartalmazó gázok, gőzök és füstök keletkezhetnek..

11 . Toxikológiai adatok

A tárgyi készítményre vonatkozólag állatokon nem lettek elvégezve toxikológiai tesztek. A mediális halálos adagmértékek a készítmény veszélyes összetevőinek biztonsági adatlapjai alapján lettek megadva:

Állatok számára halálos adagok és koncentrációk:

-propilén-glikol n-butil éter

Belélegzés veszélye:


LD50 ( patkány) > 20 mg/ l / 4h  

     Emésztőrendszeri veszély

           LD50 (patkány) > 2000 mg/kg

     Bőrre fennálló veszély

           LD50 (patkány) > 2000 mg/kg

Szemre fennálló veszély



--------

Ingerlő hatás

enyhéningerlő a szemre, a bőrre és az                  emésztőrendszerre

-folyékony propán-bután-izobután gáz keverék


Belélegzés veszélye:


LD50 ( patkány) > 20 mg/ kg

Ingerlő hatás:

Semmilyen ingerlő hatás nem lép fel. A folyadék elfagyást okozhat.

Allergikus hatás:
nem okoz allergiát

Rákkeltő hatás:
nem rákkeltő  

12 . Ökológiai adatok

A természeti környezetre a termék nincs veszélyesnek minősítve. A mediális halálos adagmértékek a készítmény veszélyes összetevőinek biztonsági adatlapjai alapján lettek megadva:

Mérgező hatás:

Vízi organizmusok számára mérgező és halálos koncentráció határértékek:

-propilén-glikol n-butil éter

LC50 (halak):

>1000 mg/l

LC50 (moszatok)
>1000 mg/l

LC50 (gerinctelenek):>1000 mg/l


LC50 (baktériumok):
>1000 mg/l

-folyékony propán-bután-izobután gáz keverék

nincs adat


Oldhatóság/mobilitás:

-propilén-glikol n-butil éter

nincs adat
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-folyékony propán-bután-izobután gáz keverék

Nagyon gyorsan elpárolog a vízből és a talajból. A légtérben gyorsan eloszlik.

Maradandóság, lebontódás

Biológiai lebomlás

-propilén-glikol n-butil éter

Biológiailag könnyen lebomlik. Fotokémiai reakció során a légtérben gyorsan oxidálódik.

A várható felezési idő a környezetben 10 nap alatt.

-folyékony propán-bután-izobután gáz keverék

 Fotokémiai reakció során a légtérben gyorsan oxidálódik.

Bioakkumulációs képesség

-propilén-glikol n-butil éter

Jelentős akkumuláció nem lép fel.

-folyékony propán-bután-izobután gáz keverék

Nem akkumulálódik

Egyéb káros hatások

Nincs adat

13 . Hulladékkezelés

Az összegyűjtött hulladék ártalmatlanítását a helyi hatóságok által hozott előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

14. Szállítással kapcsolatos adatok

Szárazföldi szállítás jelzése: UN  1950  AEROSOL

ADR/RID
GGVE/GGVS
IMDG

IATA/ICAO

UN/NR:

2.pont 5F
-----------------

--------

---------------

----------

NR ONZ (UN):     1950
15 . Jogi szabályozásokra vonatkozó adatok:

A termék veszélyes anyagnak minősül, és ezért az érvényben lévő irányelveknek megfelelően az egyedi göngyölegeken figyelmeztető jelzést, és feliratot kell feltüntetni.

Veszélyjelek:

F+ fokozottan tűzveszélyes termék

Mivel a preparátum aerosolos kiszerelésben található, és fel van töltve fokozottan tűzveszélyes gázzal, a göngyölegen az alábbi felirat van elhelyezve:

„A palackban túlnyomás uralkodik: védjük a napfény és 50 C( feletti hőhatástól. Felnyitni, kiszúrni, tűzbe dobni még üres állapotban sem szabad. Nyílt láng, izzó anyag közelében

vagy dohányzás közben ne használjuk. Gyermekek elől elzárva tartandó.”

Biztonsági szimbólumok és mondatok:

R12
Fokozottan tűzveszélyes

S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet

S23
A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S51
Csak jól szellőztetett helyen használható

16 . Egyéb adatok

A biztonsági adatlapon szereplő R mondatok felsorolása:

R10
Kevésbé tűzveszélyes

R12
Fokozottan tűzveszélyes

R36
Szemizgató hatású

Elengedhetetlen oktatások listája:

A felhasználókkal meg kell ismertetni a jelen biztonsági adatlapot

A felhasználás során javasolt korlátozások listája:

Ne keverjük más háztartási vegyi termékkel

A fenti adatok a jelenleg rendelkezésre álló tudásanyag alapján, a termék jelenleg gyártott formájára vonatkoznak. A termékre vonatkozó adatokat a biztonsági előírások figyelembevételének céljából, és nem az egyes tulajdonságok garantálása céljából lettek összeállítva. Abban az esetben, ha a termék felhasználásának körülményei kiesnek a gyártó felügyelete alól, a biztonságos felhasználás felelőssége a fogyasztóra esik.

Aktualizálás során a Biztonsági Adatlapon végzett változtatások:

A Biztonsági Adatlap összhangba lett hozva az 1907/06 számú 2006.12.18. kelt REACH Rendelet II. számú mellékletében foglaltakkal.
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