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BIZTONSÁGI ADATLAP

1.
A készítmény neve:
Super bútorápoló Classic

Felhasználási javaslat:
a termék szilikon- és ásványi olaj tartalmának köszönhetően hatékonyan ápolja és védi a fa, bőr és műanyag bútorok felületét. 

A forgalmazó cég neve: EVM Rt.
Cím:
H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26.

Telefon:
+36-1-253-15-90

Telefax:
+36-1-257-33-14

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

Cím:
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

Telefon:
+36-80-201-199, +36-1-476-64-64

2. Összetétel

A készítmény viaszt, ásványi- és szilikonolajat, nemionos tenzidet, korróziógátló adalékot és illatot tartalmaz.

Veszélyes összetevők:

megnevezés
koncentráció
CAS 

szám
EINECS 

szám
Veszély-

jel
R

mondatok

Propán-bután hajtógáz
15-30 %
74-98-6

106-97-8
200-187-9

203-448-7
F+
R 12

3. Veszélyességi besorolás

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes készítmény.

A készítmény veszélyjele: 
F+
Fokozottan tűzveszélyes

(propán-bután gázt tartalmaz)

R mondatok:
R 12
Fokozottan tűzveszélyes

4.
Elsősegélynyújtás
Általános: 
A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait (nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén:
A kontaktlencsét távolítsuk el. A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni, szemsérülés esetén feltétlenül orvosi ellátás szükséges.

Belégzés:
A sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítani kell a szabad légzést, nyugalomba kell helyezni, és panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés:
A termék lenyelése aeroszolos formájának köszönhetően kevéssé valószínű, de lenyelés esetén a sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség:

F+ (fokozottan tűzveszélyes):
Propán-bután hajtógázt tartalmaz.

Tűzveszélyesség osztály:
A (fokozottan tűz-és robbanásveszélyes).

Tűz esetén a palackokat először hűteni kell vízpermettel. Nagy mennyiségű termék esetén a tűzoltóságot értesíteni kell. Minden aeroszolban túlnyomás van. Nagy hőfejlődés esetén a palackok túlhevülhetnek és felrobbanhatnak. Robbanás után gáztartalmukat elvesztik, a hajtógáz rendkívül gyúlékony.

Tűzoltó anyagok:
száraz por, szénsav.

Oltásra nem alkalmas anyag:
vízsugár (csak hűtésre alkalmas).

Veszélyes bomlástermékek:
szénmonoxid, széndioxid, nitrogénoxidok.

6.
Óvintézkedés baleset esetén

Kiömlés, szétáradás: kiömlés veszélye nem áll fenn. A palack sérülése esetén a kifolyt terméket alapos szellőztetés mellett föl kell itatni (homok, föld, fűrészpor), össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kell tárolni. A maradékot sok vízzel le kell öblíteni.

7. Kezelés, tárolás

A termék hajtógáza propán-bután! Fokozottan tűzveszélyes! Élelmiszerre és áram alatt lévő elektromos érintkezésekre ne kerüljön! A palackban túlnyomás van. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Nem szabad nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás és nyílt láng használata! Aeroszolt tartalmazó raktáraknál megfelelő tűzterhelésű tűzszakaszokat kell kialakítani. Robbanás megelőzésére robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás kialakítása szükséges. Meg kell elõzni az elektrosztatikus feltöltõdés kialakulását (pl. földeléssel) ha folyékony állapotban van. Szikramentes kéziszerszámot kell használni. Lehetőleg ne tároljuk méyraktárban.

Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
8.
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

A készítmény bőrre, szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Előírásszerű használattal el kell kerülni a készítmény permetének belélegzését, szembe, bőrre jutását. A palackot megsérteni, tűzbe dobni és más gyújtóforrásnak kitenni még üres állapotban is tilos! Munkavégzés közben étkezni, dohányozni tilos!

AK (bután): 2350 mg/m3. CK (bután): 9400 mg/m3.

A többi alapanyag és a készítmény AK és CK értéke a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint nem szabályozott.

9.
Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső:
túlnyomásos aeroszol

Illat:
illatosított termék

Palack belső nyomása:
max. 5 bar (25 (C-on)

10. Stabilitás és reakciókészség

Az előírt tárolási feltételek mellett stabil. Kerülendő körülmények: 50 (C feletti hőmérséklet, napfény, sugárzó hő- és hőforrás, mindennemű tűzforrás, szikra és nyílt láng. Még kiürült állapotban is tilos tűzbe dobni és kiszúrni. Más tisztítószerrel ne keverjük.

11. Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan

Propán-bután: gáz alakjában kevéssé mérgező, de bódító hatású. A folyékony halmazállapotú propán-bután pillatatok alatt elpárolog és gázzá alakul. Akut toxicitás: közvetlen mérgező hatás nem ismeretes. Inhalációs effektus: nem toxikus, de az oxigénhiányos hatás miatt veszélyes. nagy koncentrációban belélegezve narkotikus hatású. Légzés: nem irritáló. Bőr, szem: nem irritáló, fagyási/égési veszély fennállhat. Nem rákkeltő, az 1,3-butadién tartalma 0,1%-nál kevesebb.

12. Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan 

A vízi organizmusokra való hatás nem ismert, nincs adat káros környezeti hatásra. Nem tartalmaz az ózonpajzsra veszélyes vegyületet.

A felületaktív komponens biológiai bonthatósága a 648/2004 EK rendeletben előírtaknak megfelel.
13.
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

Ártalmatlanítás: a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az irányadók.

14.
Szállításra vonatkozó előírások

ADR besorolás: UN 1950 AEROSZOLOK, 2.2.

15. 
Szabályozási információk

1992. évi XXII. törvény

1993. évi XCIII. törvény

1995. évi LIII. törvény

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XLIII. törvény

220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet

98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet

648/2004 EK rendelet

16. Egyéb

A megadott veszélyjelek, R és S mondatok jelen biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában felsorolt komponensekre és a készítményre vonatkozik.

Veszélyjelek az alapanyagokra:

F+
Fokozottan tűzveszélyes

R mondatok az alapanyagokra:

R 12
Fokozottan tűzveszélyes

A készítmény veszélyjele:

F+
Fokozottan tűzveszélyes

A készítményre vonatkozó R mondat:

R 12
Fokozottan tűzveszélyes

A készítményre vonatkozó S mondatok:

S 1/2
Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 15
Hőhatástól távol tartandó

S 16
Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!

S 23
A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 25
Kerülni kell a szembejutást

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2006. június 10.
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összesen 5 oldal
Biztonsági adatlap 

 Super bútorápoló Classic
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