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BIZTONSÁGI ADATLAP

1.
AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1.
A termék megnevezése:


SANO FORTE PLUS

1.2.
A termék jellege és felhasználása:
Folyékony tisztítószer sütő és grill gyors és hatékony tisztítására

1.3
Gyártó:


SANO Bruno’s Enterprises Ltd.





Neve-Neeman Industrial Zone , Hod-Hasharon, 45241
 
Tel. 972-9-7473222 Fax 972-9-7473233
 
ISRAEL

1.4.
Magyarországi forgalmazó: 

SANO BRUNO Hungary Kft. 

cím: 1151 Budapest Harsányi Kálmán u. 83. 

Telefon/fax: +36-1-307-5269

Felelős személy: Menachem Grinshtein 

Email: sanobruno@invitel.hu
1.5.
Sürgősségi telefonszám:  Telefon a nap 24 órájában: + 36 1 476-6464
Fax: + 36 1 476-1138

Díjmentesen hívható a nap 24 órájában: + 36 80 201-199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.6.
OKBI bejelentőszám:


OKBI-VABO/612/2008 – Amiex Kft. 1056 Budapest Váci u. 40.

2.
A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

Maró hatású! Súlyos égési sérüléseket okoz a szemben és a bőrön. Kerülje az érintkezést a szemmel, bőrrel vagy ruházattal.

Szembe kerülve kis mennyiség is vakságot okozhat. Kerülje az oldat párájának belélegzését.

C (maró)

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 
R 35 Súlyos égési sérülést okoz
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
3.
ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL 
Kémiai forma:

Folyékony tisztítószer.

Felhasználás jellege:
Parketta és fapadló tisztító,  tartalma:
	CAS
	EINECS
	Megnevezés
	Koncentráció
	Jelölés
	R mondatok

	1310-73-2
	215-185-5
	Nátrium hidroxid
	10,0%
	C
	R 35

	34590-94-8
	252-104-2
	Glikol
	5,0-15,0%
	Xi
	R 36/38

	74432-13-6
	Nincsen
	Alkil éter szulfát
	<5.00%
	Xi
	R 38, R 41

	110615-47-9
	Nincsen
	Alkil poliglikozid
	<5.00%
	Xi
	R 36, R 38, R 41

	141-43-5
	205-483-3
	Alkanolamin
	<5.00%
	Xn, C
	R 20/21/22, R 34


A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok teljes szövegét a 16. pont tartalmazza.
4.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Belégzés esetén:

Friss levegő. Hívjon orvost. 

Bőrrel való érintkezés esetén:

Mossa le bő vízzel. A szennyezett ruházatot távolítsa el.

Szemmel való érintkezés esetén:

A szemhéjakat széthúzva tartva, azonnal öblítse ki a szemet bőséges folyóvízzel legalább 10 percig. Forduljon szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

Ne hánytassa a sérültet. Ha hány, döntse előre a sérültet, hogy elkerülje a hányadék belégzését. Itasson a sérülttel egy pohár vizet, hogy felhígítsa a vegyszert a gyomorban. Ha hányt, itasson még egy pohár vizet a hányás után.  Ne adjon semmit egy eszméletlen vagy görcsölő sérült szájába. Azonnal hívjon orvost.

Útmutatás az orvosnak: 

Tüneti kezelés. Általános támogatási intézkedések, a gázcsere, sav-bázis egyensúly, elektrolitok és folyadékbevitel folyamatos figyelésével szükségesek. 

5.
TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Megfelelő oltószer:
A közvetlen közelben tárolt anyagokhoz alkalmazkodva.

Speciális kockázatok: Könnyűfémekkel történő érintkezéskor hidrogén fejlődhet (robbanásveszély!). A környező tűz veszélyes gőzöket  fejleszthet.

Speciális védőöltözet a tűzoltáshoz:

Ne maradjon a veszélyzónában megfelelő kémiai védőöltözet és önálló légzőkészülék nélkül.  

Egyéb információk:

Nem gyúlékony. Előzze meg, hogy a tűzoltáshoz használt víz a felszíni vizekbe, vagy a talajvízbe jusson.

6.
INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN 

Személyi elővigyázatossági intézkedések: Ne lélegezze be a gőzöket/aeroszolt. Kerülje az anyaggal történő érintkezést. 

Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedje, hogy a csatornahálózatba kerüljön.

Tisztítási/felitatási eljárások: Itassa fel folyékony abszorbens anyaggal. Továbbítsa hulladékkezelésre. Tisztítsa meg az érintett területet.

További megjegyzés: Semlegesítés: higított kénsavval.

7.
KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés: 

Kezelés előtt olvassa el a tárolóedényen található címkét. Kerülje a gőzök tartós belélegzését. Kerülje a szemmel, bőrrel ruházattal történő érintkezést. Mindig a maró anyagot adagolja, keverés közben, a vízhez, soha sem fordítva.

Tárolás: Kerülje a rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékleten való tárolást. Kerülje az érintkezést alumíniummal, cinkkel vagy ónnal. Ne keverje savakkal vagy szerves anyagokkal. 

8.
AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM
Fogyasztó:

Kerülje a gőzök belélegzését. 

 Kerülje a szemmel, bőrrel ruházattal történő érintkezést.

Használjon védőkesztyűt. Mosson alaposan kezet az anyag kezelése után.

Ne nyelje le.
Ipari: 

Légzési védelem: 
Használjon megfelelő páraszűrő légzőkészüléket, amikor gőzök és párák keletkeznek. 
Kézvédelem: 

Használjon védőkesztyűt (nitril, neoprene vagy természetes gumi).

Szem és arcvédelem: 
Használjon szorosan illeszkedő vegyi biztonsági szemüveget arcvédővel.

Bőrvédelem:

Használjon védőöltözetet a bőrrel történő érintkezés ekerülésére.

Ipari higiénia:

Azonnal cserélje le a szennyeződött ruházatot. Használjon bőrvédő krémet. Mossa meg a kezét és az arcát munkavégzés után. 

Munkahelyi levegőre vonatkozó határértékek: 

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:

nátriumhidroxid
 ÁK - érték: 2 mg/m3

CK - érték: 2 mg/m3 
A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –
A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9.
FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK 
Fizikai forma:



kissé viszkózus folyadék
Szín:




fehér/sárga

Szag:




jellegzetes - virágillatú

Relatív sűrűség/20°C-on:

1,09-1,14
Viszkozitás (ASTM csésze ø=6 mm):
12-20 mp.

Aktív anyag (NaOH %):

9,5-11,5%
10.
STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás: Normál körülmények között stabil.

Elkerülendő anyagok: erős savak, fémek (alumínium) szerves halogén vegyületek, szerves nitro és klór vegyületek, gyúlékony folyadékok, nitrometán, savas szilárdanyagok, salétromos vegyületek, fa, papír.

Tárolás vagy szállítás során elkerülendő anyagok: Savak, nitrogén tartalmú szerves vegyületek, foszfor, robbanószerek, szerves peroxidok, alumínium, cink, ón.

11.
TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
Akut mérgező képesség:

Nátrium-hidroxid: LD50 (egér): 40 mg/kg. 

Maró hatású minden szövetre amivel érintkezésbe kerül. Abszorpciós utak: érintkezés bőrrel, szemmel, belélegzés, lenyelés.

További toxikológiai információ:

További veszélyes tulajdonságok nem zárhatók ki. A terméket a vegyszerek esetén szokásos óvatossággal kell kezelni.

12.
ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Az ökológia hatásokra vonatkozó információ:

Lúgos folyadék, káros hatás a pH eltolódás miatt.

Információ a biológiai lebonthatóságról:

A készítményben található felületaktív anyagok megfelelnek a tisztítószerekre vonatkozó 648/2004 sz. EK rendelet biológiai lebonthatóság kritériumainak.

Ennek megfelelően a termék %-os biológiai lebonthatósága több, mint 80%.
Az ezt az állítást alátámasztó adatok a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre, vagy egy tisztítószergyártó kérésére hozzáférhetővé teszik azokat. 

13.
ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Termék:

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

Csomagolás:

A kiürült csomagolás kommunális hulladékkal együtt kezelhető

EWC-kódszám: 07 01 01 (vizes mosófolyadékok és anyalúgok) 

14.
SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint jelölésköteles:

UN No. 3266

MARÓ FOLYADÉK, BÁZISOS, SZERVETLEN, Más kikötés nincs. – Csomagolási csoport: III.

15.
SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Jelölés:
C (maró)

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 

R 35
Súlyos égési sérülést okoz



R 41 
Súlyos szemkárosodást okozhat
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Címkén feltüntetendő komponens: –

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: 

15.1.
Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,
44/2000. (XII. 27) EüM rendelet. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december18.) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH). 
15.2.
Munkavédelem: 

A 2004. évi XI. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

15.3.
Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: 

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

15.4.
Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet
16.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
A jelen adatlapon (SDS) szereplő R-mondatok jelentése:

R 20/21/22
Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 34

Égési sérülést okoz
R 35

Súlyos égési sérülést okoz
R 36

Szemizgató

R 38

Bőrizgató hatású

R 36/38

Szem és bőrizgató
R 41

Súlyos szemkárosodást okozhat

A használatot megelőzően olvassa el a teljes címkét!

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2008. április 16-án felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai, valamint az 1907/2006/EK rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. 

A jelen információ célja kizárólag a termék kezelése során betartandó biztonsági intézkedések leírása.

A termék nem megfelelő módon történő kezelésből eredő személyi sérülésért és károsodásért nem vállalunk felelősséget.
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